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测试报告

委托单位： 上海日成电子有限公司

委托单位提供样品信息如下：

样品名称： 不锈钢电缆防水接头

样品型号： NPTS3/4N-18/L=14MM

样品接收日期： 2018-11-30

样品测试日期： 2018-12-03

声明：

对于本报告所述的测试项目和结果，实验室保证由训练合格的专业技术人员执行，并如实、完整地将各项测试

过程和结果记录于报告内。

编制： 审核：

李 娜 宋 杰

批准： 日期：
2018-12-10

刘 季 冬

Code：e939tn71p1
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摘 要

序号 测试项目 测试方法 测试结果 结论

1 IPX5 参考 GB/T 4208-2008和委
托单位要求

试验后，拆件检查试样内无

进水
/

注：符合：达到标准要求；不符合：未达到标准要求；/：只提供结果，不下结论。
本页以下空白
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1.测试项目：IPX5

测试数量：1

测试方法：参考 GB/T 4208-2008和委托单位要求

测试条件：防水 IPX5：喷嘴直径 6.3mm，距离 3m，水流量 12.5L/min，试验时间 3min

测试结果：

样品编号 测试结果

X28658720 试验后，拆件检查试样内无进水

测试照片：

测试前-1 测试前-2

架设
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测试照片（续）：

测试后-1 测试后-2

测试后-检查内部无进水

设备信息：

测试设备 有效日期

防水试验装置 2019-12-08
————报告结束————
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